
附件

毕节市气象探测设施统筹规划建设

和资源共享管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一条  为建立健全毕节市气象探测设施统筹规划建设统筹协调和资源共享机制，科学布局气象探测站网，推进气象探测设施资源合理配置、数据共享共用、管理协同高效，根据《中华人民共和国气象法》《气象行业管理若干规定》《气象高质量发展纲要（2022—2025）》等相关法律法规和文件精神，制定本办法。
第二条  在毕节市行政区域内，用于防灾减灾、科学研究、生态保护、科学普及和教学等公共服务为目的的气象探测设施，应当纳入毕节市气象探测设施的统筹规划和布局，并按国家有关规定汇交、共享探测资料。
本办法所称气象探测设施，是指具备气象要素探测功能的仪器与装备，如地面自动气象观测站、天气雷达和风廓线雷达等。
第三条  由市气象局牵头，会同市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市生态环境局、市文化广电旅游局、市能源局、市大数据发展管理局、市林业局、市公安局交通警察支队、市水文水资源局、贵州省交通运输综合行政执法五支队、毕节公路管理局、毕节市通信发展管理办公室、毕节供电局、毕节飞雄机场等部门共同建立部门联络小组，负责气象探测设施统筹规划建设、资源共享协调和涉外管理等工作。各部门设置联络员，具体负责对接沟通和协调落实相关工作。根据工作需要，可不定期或应成员单位建议，由市气象局牵头召集成员单位就专项工作召开联席会议。
第四条  按照统筹规划、多源投入、合作共享、集约利用的原则，合理布局、优化调整气象探测站网。由部门联络小组共商计跨行业气象探测设施站网布局原则、规范与标准，形成毕节市气象行业探测站网布局设计方案，确保新建气象设施与现有气象站网布局相协调，避免重复建设。各部门负责组织本单位气象探测设施的建设和管理。

第五条  由相关部门专家组建技术指导小组，负责制定气象探测设施建设标准，指导各部门气象探测设施的选址和建设等工作，确保气象探测设施规范、稳定运行，气象探测资料准确可靠。
第六条  各部门新建、改造的气象探测设施应当符合国家标准、气象行业标准或地方标准。由市气象局牵头组织制定毕节市气象探测仪器计量检定标准，依据质量技术监督的法律法规要求,组织对投入业务运行的气象探测设施开展计量检定,确保其达到气象探测设施使用的精度要求。

第七条  各单位新建气象探测设施投入运行后3个月内填写附表（气象探测站（点）建设备案表），将相关信息报市气象局备案。市气象局定期向各部门告知气象探测设施布局情况、建设进展以及资源共享情况，并公布气象探测产品名录。
第八条  由市气象局牵头组织制定毕节市气象探测资料汇交共享标准、共享清单，规范不同部门、不同种类气象数据的汇交范围、格式、程序等。各部门应当按照国家有关规定向市气象局汇交所获得的气象探测资料。部门间气象探测资料共享各方需承担共享信息的安全保密责任和相应的法律责任，保障共享信息的安全，确保信息传输质量和时效。

第九条  按照保守秘密、维护权益的原则，各部门充分利用部门技术和资源优势，共同开展多跨融合的科学研究、科技合作、学术交流与成果推广。在确保数据安全和网络安全，保障数据供给方产权和收益的前提下，按照数据流通交易相关制度规范，促进相关数据进入贵阳大数据交易所开展流通交易。

第十条  涉外气象探测站（点）的设立按照《中华人民共和国气象法》和《涉外气象探测和资料管理办法》（2022年6月15日中国气象局、国家安全部、国家保密局第40号令）等有关规定执行。

第十一条  本办法自发布之日起实施。

附表：气象探测站（点）建设备案表
气象探测站（点）建设备案表

单位盖章 ：                                             填表日期：   年  月  日       

	序号
	站名
	设备名称
	设备型号
	设备生产
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	探测气象要素种类
	经度

（ ° ′ ″）
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（ ° ′ ″）
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（m）
	站点建成时间
	备注

	示例
	七星关对坡气象观测站
	自动气象站
	DZZ
	航天新气象科技有限公司
	雨量、气温、风向、风速、湿度、气压、能见度、地温、日照、辐射等
	105°25′36″
	26°17′35″
	1458.3
	2015年6月
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填表说明：

站名：指站点的名称，例如：七星关对坡气象观测站、黔西新田煤矿气象观测仪等；

设备名称：指含有监测气象要素功能的设备名称,例如：自动气象站、物候自动观测仪、公路交通气象站、智能激光测量仪等；

设备型号：指设备铭牌或设备生产说明书上标明的型号，例如：DZZ4、NZD-W1、DZZJ9等；
设备生产厂家：指生产设备的厂家真实名称；
探测气象要素种类：指雨量、气温、风向、风速、湿度、气压、能见度、地温、日照、辐射等气象要素，站点的探测要素有其中之一都要据实填报；

经度、纬度：站点的经度和纬度用度分秒格式表示，例如：经度：105°25′36″；纬度：26°17′35″；

海拔高度：站点所在位置相对海平面的高度差。



