
附件

黔南布依族苗族自治州防雷安全重点单位

安全监督管理办法（征求意见稿）

第一条  为了加强对防雷安全重点单位监管，避免、减轻雷电灾害造成损失，保障人民生命财产安全，根据《中华人民共和国气象法》《中华人民共和国安全生产法》《气象灾害防御条例》《贵州省气象灾害防御条例》等规定，结合黔南州实际，制定本办法。
第二条  本办法所称防雷安全重点单位（以下简称“重点单位”）是指本行政区域内根据法律法规规定由气象主管机构监督管理的下列单位：
（一）油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所；

（二）黔南行政区域内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所；

（三）雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目；

（四）法律法规规章和本级政府规定的其他单位或者场所。

第三条  防雷安全监督管理工作，实行安全第一、预防为主、防治结合的原则。

第四条  黔南州气象局负责全州范围内重点单位防雷安全监督管理组织和指导工作。

各县（市）气象主管机构在上级气象主管机构和本级政府的领导下，负责所辖区域范围内的重点单位防雷安全监督管理工作。
第五条  气象主管机构应建立完善行政检查制度，规范行政执法行为，建立健全行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度。

第六条  气象主管机构应切实履行“谁执法、谁普法”职责，采取多种形式，向重点单位宣传法律法规规章的规范内容，普及雷电灾害防御知识，增强其防雷减灾意识。

第七条  重点单位应落实防雷安全的主体责任，法定代表人、主要负责人、实际控制人作为防雷安全第一责任人，对本单位的雷电灾害防御负全面责任。

第八条  重点单位应当建立健全防雷安全管理体系，明确防雷安全管理部门和人员的职责，安排雷电灾害防御工作所必需的经费。

第九条  重点单位应当建立健全防雷安全检查、考核、档案管理、培训等各项制度，组织开展雷电灾害隐患排查，确定防御重点部位，设置防雷安全标识；定期开展巡查，对检查发现的防雷安全隐患，应当及时整改排除。
第十条  重点单位应当将雷电灾害防御纳入本单位安全生产应急预案和演练体系，定期开展雷电灾害防御知识培训。
第十一条  重点单位建（构）筑物、场所和设施安装的雷电防护装置和防雷产品，应当符合国家有关防雷标准和国务院气象主管机构规定的使用要求。

第十二条  重点单位新（改、扩）建建（构）筑物雷电防护装置的设计、建设应当符合国家有关标准及相关建设工程防雷主管部门要求；设计审核和竣工验收应当按照国务院气象主管机构的相关规定实施行政许可。

雷电防护装置应当与建设工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 

第十三条  重点单位应委托符合雷电防护装置检测资质规定的单位对雷电防护装置进行安全检测，不得委托被列入黑名单的检测单位进行检测。生产、储存易燃易爆危化品场所的雷电防护装置应当每半年检测一次，其中一次一般在每年雷雨季节前进行；其他重点单位雷电防护装置应当每年检测一次。

检测完成后，检测单位应当在十五个工作日内将防雷检测报告和整改意见报送当地气象主管机构。检测不合格的，重点单位应当按照检测单位提出的整改意见实施整改，并将整改结果报当地气象主管机构。

第十四条  重点单位应当接受并积极配合气象主管机构依法进行的防雷安全检查，按要求提供相关材料，对检查出的防雷安全隐患及时整改排除。

第十五条  重点单位应当明确专人负责了解雷电灾害预警信息，及时组织开展雷电灾害应急响应等防御工作。

第十六条  在雷电灾害发生期间，重点单位应当积极开展雷电灾害救援及应急处置工作；雷电灾害发生以后，应当及时收集灾情并及时报告当地气象主管机构。

第十七条  重点单位应当建立健全雷电灾害防御档案，并统一保管。雷电灾害防御档案应包括以下内容：

（一）雷电灾害风险点与危险源的具体部位；

（二）雷电灾害防御责任部门及雷电灾害防御责任人、雷电灾害应急管理人的相关资料；

（三）雷电灾害防御工作制度，包括雷电灾害应急预案、巡查办法、应急演练计划、值班制度等；

（四）雷电防护装置设计、施工、检测等相关文件和档案资料；

（五）雷电灾害应急演练和雷电灾害防御知识培训记录、定期巡查记录及隐患排查、整改情况记录，防御设施、装置、器材等的检修记录；

（六）雷电灾害发生及应急处置情况；

（七）需要归档的其它资料。
第十八条  气象主管机构应当按照上级气象主管机构和本级政府要求组织开展防雷安全检查。检查措施包括：

（一）要求被检查单位就落实防雷安全主体责任落实情况，雷电防护装置的安装、运行、检测、维修维护情况，防雷安全隐患排查整改情况作出说明； 

（二）要求被检查单位提供雷电防护装置设计审核、竣工验收许可档案，雷电防护装置检测报告，防雷安全管理档案等有关文件和资料，按照清单逐项开展核查工作，必要时复制留档；

（三）进入有关雷电防护装置安装场所重点、关键区域，开展现场技术检查或核查。

第十九条  防雷安全检查内容包括：

（一）防雷安全主体责任落实情况，主要包括：明确防雷安全管理责任部门及职责；建立防雷安全责任制；制定并落实防雷安全制度；建立预警信息有效接收和响应机制，制定雷电灾害应急预案并组织演练；组织防雷安全教育培训；

（二）雷电防护装置安装运行状况，主要包括：安装并设置安全标志、定期检测、定期维护情况；

（三）防雷安全隐患排查整改情况，主要包括：防雷安全隐患排查记录及整改记录；

（四）防雷安全档案管理情况；

（五）有新(改、扩)建项目的，还应检查如下内容：雷电防护装置设计审核意见或雷电防护装置施工图审查意见；雷电防护装置验收意见；防雷产品型号参数等。

第二十条  防雷安全检查方式包括：

（一）日常检查。包括随机检查等，实行随机检查的，抽查比例按照当地政府和有关部门要求执行；

    （二）专项检查。县级以上气象主管机构根据上级气象主管机构和当地政府要求，组织开展对特定行业或检查对象的防雷安全检查活动；

    （三）联合检查。县级以上气象主管机构根据工作需要，组织或参加应急管理、商务、文旅、工信等部门的安全检查。

第二十一条  防雷安全检查程序包括：

（一）检查准备。应当了解被检查单位的地理环境、单位性质、重大危险源信息、生产或储存过程中涉及易燃易爆品信息等，查阅防雷行政许可情况等历史检查档案资料。准备检查所需证件、执法记录设备、防护装备、相关文书及车辆等；

（二）实施检查。出示证件、说明来意，听取被检查单位防雷安全主体责任落实情况的介绍，了解防雷安全工作的基本状况。进行资料检查和技术检查（隐患排查）；

（三）检查结束后，检查人员应将检查时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况如实记入检查表，并由检查人员和被检查单位的负责人签字确认；被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况如实记录并取证；

（四）检查发现防雷安全违法行为或者安全隐患的，出具整改通知书并交由被检查单位签收，督促其按要求整改。

第二十二条  气象主管机构对检查中发现存在防雷安全隐患的单位，督促其限期整改，拒不整改的，依法予以查处，并报本级政府和相关管理部门。

气象主管机构对存在防雷安全重大事故隐患的单位，进行重点监管，增加执法检查频次。

第二十三条  防雷安全重大事故隐患判定标准如下：
（一）未将防雷安全纳入本单位安全生产责任体系（包括从主要负责人到一线员工的全员安全生产岗位责任清单、风险分级管控制度、事故隐患排查治理制度和事故应急救援预案等制度规定）的。

（二）在生产经营活动中未落实防雷安全责任制度和强制性标准的。

（三）雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格施工的；未经竣工验收或者竣工验收不合格交付使用的。

（四）在雷电防护装置设计、施工中弄虚作假的。

（五）未按国家有关标准采取雷电防护措施的；雷电防护装置失效的。

（六）未执行雷电防护装置定期检测制度，或经检测不合格而未按规定整改的。

（七）委托低于相应资质等级的雷电防护装置检测单位对其进行定期检测的。
第二十四条  气象主管机构应当及时将所辖区域内的监管对象信息、监督检查动态信息、执法人员信息，以及防雷安全检查结果等上传到“双随机一公开”和全国防雷减灾综合管理服务平台，实行信息化动态管理。

第二十五条  气象主管机构工作人员在重点单位监督管理中玩忽职守、滥用职权、以权谋私的，依法给予行政处分。

第二十六条  本办法由黔南州气象局负责解释。
第二十七条  本办法自2025年 月 日起施行。
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